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アプリケーションテクノロジー

フェーゲル ロードスキャン
温度計測システム

より高品質な道路建設施工：
広範囲なアスファルト温度計測
10 m幅
取付け簡単、調整不要



フェーゲル ロードスキャン
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品質を計測可能にすることは、世界中どこでもコント
ラクタや施主にとって、重要な挑戦の一つです。道路
建設、とりわけ新設アスファルト舗装施工においてコ
ンスタントに温度を維持することは重要であり、道路
の品質や耐久性を確保する上で、鍵となる指標です。
このため、広範囲に温度を監視することの重要性は、
多くの市場でますます高まってきています。 非接触式
ロードスキャン温度計測システムは、道路建設セクタ
ーにフェーゲルが提供する革新的で経済的なソリュ
ーションです。 
 

新設アスファルト舗装の温度スキャン及び記録は、多
くの市場において既に入札仕様となっており、またそ
の他の市場でも間違いなくこれを導入する方向です。
新型ロードスキャン温度計測システムで、フェーゲル
は施工に必要な技術を提供します。またそれだけにと
どまらず、システムは供給合材の温度を連続的に監視
するなど、施工チームの一助となります。さらに施工完
了後、GPSデータによる正確なトラッキングを含め、
コントラクタは施工中の温度が要求されたレンジに
正しく維持されていたことの詳細な証憑を提出するこ
とができます。

フェーゲル ロードスキャンによる
品質フォーカス
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フェーゲル ロードスキャンのハイライト
フェーゲル ロードスキャン

4   |   より高品質な道路建設施工 

最大10mまでの施工幅の広
範囲な温度計測

エルゴプラス3オペレータディス 
プレイへのリアルタイム表示で高 
品質アスファルト施工をサポート

調整不要の計測ユニットシンプルマ
ウント(プラグ&プレイ)
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駆動部品のないヘビーデューテ 
ィデザインで信頼のおける技術

ロードスキャンに高精緻GPS 

レシーバが内蔵されており、 
正確な位置データを記録

舗装前表面温度や天候データなど、 
分析に重要な、影響パラメータを記録 
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フェーゲル ロードスキャン

アスファルト温度に加え、ウェザーステ
ーションが風速、風向、外気温、気圧、湿
度を計測 
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高精緻赤外線カメラで
舗装全幅計測カバー
高精度赤外線カメラは、フェーゲルロードスキャンシステムの主要構成部品です。 これは、舗装幅全
体でスクリード後方のアスファルト舗装をスキャンします。赤外線カメラのハウジングには高精緻GPS
レシーバも搭載されています。これは、温度データの厳密な位置情報を記録します。温度データの正確
な位置を記録するだけでなく、外部の影響パラメータも同時に記録します。下部車台の前方に装備し
たパイロメータで舗装前表面温度を計測し、ウェザーステーションもオプションで装備可能です。  

10 mの計測幅に、25 cm×25 cmのタイル
が40グリッド配列されています。各グリッド
内に、16点の計測ポイントがあり、この中間
値を計算します。計測可能範囲は0℃から
250℃で、誤差はわずか±2℃です。
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フェーゲル ロードスキャン

エルゴプラス3に内蔵されたシステムで 
シンプルオペレーション
フエーゲルの特長である直感的操作は、ロードスキャ
ンシステムにも当てはまります。これは取付け段階か
ら明白で、計測ユニットはフェーゲルダッシュ3ペーバ
のキャノピに簡単にマウント可能で、調整は一切不要
です。接続すればすぐに施工準備完了です。 

システムはエルゴプラス3オペレータコンソールから
すぐに起動します。現在のスキャン温度は、カラーディ
スプレイにクリアに表示され、オペレータはこれをサ
ーマルイメージで読み取ることができます。データはリ
アルタイム表示されます。

これにより、新設舗装アスファルトの温度が仕様から逸
脱した場合、即座にリアクションを取ることができます。
これによりフェーゲルロードスキャンは、舗装施工チー
ムの過度なワークロードを増やすことなく、高い舗装
品質を確保するための効果的なツールとなります。 
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フェーゲル ロードスキャン

計測データはエルゴプラス3オペレータコンソール
のロードスキャンシステムに保存されます。舗装施工
後、このデータは外部データ保存デバイスに書き込み
可能です。また、フェーゲルは効果的にデータを保護
する手段を講じています。 

すなわち、データはエルゴプラス3オペレータコンソ
ールのインターフェースと通信する特殊デザインのメ
モリースティックで暗号化して転送されます。データ
は事務所において、フェーゲルロードスキャン分析ウ
ェブアプリケーションで分析可能です。これにより施
工の客観的な評価が可能になります。  

分析と記録

フェーゲル ロードスキャン
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わかりやすくクリアに配列されたグラフやチャートで、
施工結果が記録された温度データを基に分析され、
規定の仕様に基づく計測データのフィルタリング等も
可能になります。 
  

フェーゲルロードスキャンシステムを革新的な
WITOSペービングプロセスマネジメントソリュ 
ーションと併せてお使いいただければ、更なる数 
多くの分析オプションがお使いいただけます。 

分析と記録
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® 
ERGOPLUS、InLine Pave、NAVITRONIC、NAVITRONIC Basic、NAVITRONIC Plus、NIVELTRONIC、NIVELTRONIC Plus、RoadScan、SprayJet、VÖGELE, VÖGELE PowerFeederは、PaveDock, PaveDock Assistant, 

AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic, ErgoBasicおよびVÖGELE-EcoPlus, JOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Germanyの登録済みコミュニティ商標です。PCCは、JOSEPH VÖGELE AG, 
Ludwigshafen/Rhein, Germanyの登録済みドイツ商標です。ERGOPLUS、NAVITRONIC Plus、NAVITRONIC BASIC、NIVELTRONIC Plus、SprayJet、VISION、VÖGELE, VÖGELE PowerFeederは、 
PaveDock, PaveDock Assistant, AutoSet, AutoSet Plus, AutoSet Basic および VÖGELE-EcoPlus, 米国特許庁に登録済みのJOSEPH VÖGELE AG, Ludwigshafen/Rhein, Germanyの商標です。本資料に記載 
された情報や画像に関する法的な請求には応じていません。画像にはオプションの追加装備が含まれる場合があります。技術上、設計上の変更がなされる場合があります。
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